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DATI GENERALI

Committente

Nome Cognome                                               COMUNE DI RIETI  
Codice Fiscale                                                     
P.IVA                                                                   
Indirizzo                                                           PIAZZA VITTORIO EMANUELE II  
CAP - Comune                                                 02100  COMUNE  DI  RIETI  –  PROVINCIA  DI  
RIETI
Telefono                                                           0746/287238  
Fax                                                                   
E-mail                                                              

Tecnico

Nome Cognome                                               STEFANO ELEUTERI  
Qualifica                                                          ARCHITETTO  
Ragione Sociale                                               ARCH. STEFANO ELEUTERI  
Codice Fiscale                                                  LTRSFN64P30H282W  
P.IVA                                                                
Data di nascita                                                  30/09/1964  
Luogo di nascita                                               RIETI  
Albo                                                                 ARCHITETTI  
Provincia Iscrizione                                         RIETI  
Numero Iscrizione                                           237  

Indirizzo                                                           VIA GARIBALDI N. 224  
CAP - Comune                                                 02100  COMUNE  DI  RIETI  –  PROVINCIA  DI  
RIETI
Telefono                                                           3489057547  
Fax                                                                   
E-mail                                                              architetto.eleuteri@gmail.com  

Edificio

Denominazione                                                PIAZZA DEL SUFFRAGIO  
Indirizzo                                                           PIAZZA DEL SUFFRAGIO  
CAP - Comune                                                 02100  COMUNE  DI  RIETI  –  PROVINCIA  DI  

RIETI
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NORME DI RIFERIMENTO

Gli impianti e i relativi componenti devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute
nelle  seguenti  norme  di  riferimento,  comprese  eventuali  varianti,  aggiornamenti  ed  estensioni
emanate successivamente dagli organismi di normazione citati.

Norme

D.Lgs. 9/4/08 n.81                    TESTO UNICO sulla salute e sicurezza sul lavoro e succ. mod. e int.  
D.Lgs. 3/8/09 n.106                  Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia  

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Legge 186/68                            Disposizioni  concernenti  la  produzione  di  materiali,  apparecchiature,  macchinari,  

installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
DPR 151 01/08/11                    Regolamento  recante  semplificazione  della  disciplina  dei  procedimenti  relativi  alla  

prevenzione degli incendi, a     norma     dell’articolo     49, comma 4-quater, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78,    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.

D.Lgs. 22/01/08 n. 37               Regolamento concernente  l'attuazione dell'art.  11 – quaterdecies,  comma 13,  lettera  a)  
della legge n° 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

CEI 64-8                                   Impianti  elettrici  utilizzatori  a  tensione  nominale  non  superiore  a  1000  V in  corrente  
alternata e 1500 V in corrente continua.

CEI 64-8/1                                Impianti  elettrici  utilizzatori  a  tensione  nominale  non  superiore  a  1000  V in  corrente  
alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 1: oggetto, scopo e principi fondamentali.

CEI 64-8/2                                Impianti  elettrici  utilizzatori  a  tensione  nominale  non  superiore  a  1000  V in  corrente  
alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 2: definizioni.

CEI 64-8/3                                Impianti  elettrici  utilizzatori  a  tensione  nominale  non  superiore  a  1000  V in  corrente  
alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 3: caratteristiche generali.

CEI 64-8/4                                Impianti  elettrici  utilizzatori  a  tensione  nominale  non  superiore  a  1000  V in  corrente  
alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 4: prescrizioni per la sicurezza.

CEI 64-8/5                                Impianti  elettrici  utilizzatori  a  tensione  nominale  non  superiore  a  1000  V in  corrente  
alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 5: scelta ed installazione dei componenti
elettrici.

CEI 64-8/6                                Impianti  elettrici  utilizzatori  a  tensione  nominale  non  superiore  a  1000  V in  corrente  
alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 6: verifiche.

CEI 64-8/7                                Impianti  elettrici  utilizzatori  a  tensione  nominale  non  superiore  a  1000  V in  corrente  
alternata e a 1500 V in corrente continua. Parte 7: ambienti ed applicazioni particolari.

CEI 64-8; V1                            Impianti  elettrici  utilizzatori  a  tensione  nominale  non  superiore  a  1000  V in  corrente  
alternata e 1500 V in corrente continua.  Contiene modifiche ad alcuni  articoli  nonché
correzioni di inesattezze riscontrate in alcune Parti della Norma CEI 64-8.

CEI 64-8; V2                            Impianti  elettrici  utilizzatori  a  tensione  nominale  non  superiore  a  1000  V in  corrente  
alternata e 1500 V in corrente continua. La Variante si è resa necessaria in seguito alla
pubblicazione di nuovi documenti CENELEC della serie HD 60364.

CEI 64-8; V3                            Impianti  elettrici  utilizzatori  a  tensione  nominale  non  superiore  a  1000  V in  corrente  
alternata  e  1500  V in  corrente  continua.  Contiene  il  nuovo  Allegato  A della  Parte  3:
"Ambienti  residenziali  -  Prestazioni  dell'impianto"  e  modifiche  ad alcuni  articoli  della
Norma CEI 64-8 in seguito al contenuto dell'Allegato A.

CEI 64-50                                 Guida  per  l'integrazione  nell'edificio  degli  impianti  elettrici  utilizzatori,  ausiliari  e  
telefonici.

CEI 64-12                                 Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale.  
CEI 11-17                                 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.  
CEI 0-2                                     Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici.  
CEI 17-113                               Apparecchiature  assiemate di  protezione e  di  manovra per  bassa tensione (quadri  BT)  

Parte 1: Regole generali.
CEI 17-114                               Apparecchiature  assiemate di  protezione e  di  manovra per  bassa tensione (quadri  BT)  

Parte 2: Quadri di potenza.
CEI 23-48                                 Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari. Parte  

1: prescrizioni generali
CEI 23-49                                 Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari. Parte  

2: prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di protezione ed
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apparecchi che nell'uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile.
CEI 23-51                                 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per  

installazione fisse per uso domestico e similare.
CEI 31-30                                 Costruzioni  elettriche  per  atmosfere  esplosive  per  la  presenza  di  gas.  Parte  10:  

classificazione dei luoghi pericolosi
CEI 31-33                                 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 14: impianti  

elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere).
CEI 31-35                                 Costruzioni  elettriche  per  atmosfere  esplosive  per  la  presenza  di  gas.  Guida  

all’applicazione della Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30). Classificazione dei luoghi
con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili.

CEI 0-10                                   Guida alla manutenzione degli impianti elettrici.  
CEI 81-10/1                              Protezione contro i fulmini. Principi generali.  
CEI 81-10/2                              Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio.  
CEI 81-10/3                              Protezione  contro  i  fulmini.  Parte  3:  danno  materiale  alle  strutture  e  pericolo  per  le  

persone.
CEI 81-10/4                              Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture.  
CEI-UNEL 35026                    Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di  

1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime
permanente per posa interrata.

CEI-UNEL 35024/1                 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non  
superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente
in regime permanente per posa in aria.

CEI-UNEL 35023                    Cavi per energia isolati in gomma o con materiale termplastico aventi grado di isolamento  
non superiore a 4. Cadute di tensione.

CEI 3-50                                   Segni grafici da utilizzare sulle apparecchiature. Parte 2: Segni originali.  
CEI 0-10                                    Guida alla manutenzione degli impianti elettrici.  
CEI 0-11                                   Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini  

della sicurezza
CEI 64-100/1                            Edilizia  residenziale.  Guida  per  la  predisposizione  delle  infrastrutture  per  gli  impianti  

elettrici, elettronici e per le comunicazioni. Parte 1: Montanti degli edifici.
CEI 64-100/2                            Edilizia  residenziale.  Guida  per  la  predisposizione  delle  infrastrutture  per  gli  impianti  

elettrici, elettronici e per le comunicazioni. Parte 2: Unità immobiliari (appartamenti).
CEI 64-14                                  Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori.  
CEI 64-17                                  Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri.  
CEI 64-51                                  Edilizia ad uso residenziale e terziario.  Guida per l'integrazione degli  impianti  elettrici  

utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati
negli edifici. Criteri particolari per centri commerciali.

CEI 64-53                                  Edilizia  residenziale.  Guida  per  l’integrazione  nell’edificio  degli  impianti  elettrici  
utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati.
Criteri particolari per edifici ad uso prevalentemente residenziale.

CEI 64-54                                  Edilizia  residenziale.  Guida  per  l’integrazione  nell’edificio  degli  impianti  elettrici  
utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati.
Criteri particolari per i locali di pubblico spettacolo.

CEI 64-55                                  Edilizia  residenziale.  Guida  per  l  ’integrazione  nell’edificio  degli  impianti  elettrici  
utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari,telefonici e di trasmissione dati.
Criteri particolari per le strutture alberghiere.

CEI 64-56                                  Edilizia residenziale. Guida per l’integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la  
predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici. Criteri
particolari per locali ad uso medico.

CEI 64-57                                  Edilizia ad uso residenziale e terziario.  Guida per l'integrazione degli  impianti  elettrici  
utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati
negli edifici. Criteri particolari per impianti di piccola produzione distribuita.

CEI 34-22                                  Apparecchi di illuminazione. Parte 2: prescrizioni particolari. Apparecchi di illuminazione  
di emergenza.

CEI 34-111                                Sistemi di illuminazione di emergenza.  
CEI 23-50                                  Spine e prese per usi domestici e similari. Parte 1: prescrizioni generali.  
CEI 11-25 Correnti  di  cortocircuito nei  sistemi trifase in corrente alternata.  Parte 0:  calcolo delle

correnti.

Inoltre  dovranno  essere  rispettate  tutte  le  leggi  e  le  norme  vigenti  in  materia,  anche  se  non
espressamente richiamate e le prescrizioni di Autorità Locali,  VV.F., Ente distributore di energia
elettrica, Impresa telefonica, ISPESL, ASL, ecc.
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PREMESSA

Contesto di riferimento

L'edificio denominato "Piazza del Suffragio" ha le seguenti caratteristiche: Piazza aperta al pubblico
parzialmente carrabile
Di seguito è descritta la destinazione d'uso: Spazio pubblico
Gli impianti all'interno sono installati in ambienti totalmente protetti dalle intemperie, nei quali si
esclude  totalmente  l'uso  di  sostanze  corrosive  che  possano  modificare  le  caratteristiche  dei
componenti installati.

Criteri utilizzati per le scelte progettuali

Per soddisfare i requisiti dell'impianto elettrico, si sono fissati questi due fondamentali obiettivi:
-  la flessibilità nel  tempo: la facilità d'adeguamento dell'installazione alle mutevoli  esigenze

abitative ed organizzative;
- la sicurezza ambientale: intesa come protezione delle persone e delle cose, che in qualche

modo debbano interagire con l'ambiente in piena coerenza con la norma CEI 64-8.

Qualità e caratteristiche dei materiali utilizzati

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati sono adatti all’ambiente in cui sono installati e hanno
caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’umidità alle
quali possono essere esposti durante l’esercizio.
Tutti i materiali e gli apparecchi sono rispondenti alle norme CEI ed alle Tabelle di unificazione
CEI-UNEL, ove queste  esistano.  Inoltre  tutti  i  materiali  ed apparecchi  per  i  quali  è  prevista  la
concessione del marchio di qualità sono muniti del contrassegno IMQ.
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METODI DI CALCOLO

Di seguito riportiamo i parametri e la modalità di calcolo dei circuiti e di scelta delle protezioni, in
accordo a quanto previsto dalle norme CEI.

Corrente di impiego Ib

Il valore efficace della corrente di impiego, per i circuiti terminali, può essere così calcolato:

Ib=(Ku∙P)/(k∙Vn∙cos ⁡φ) [A]

(1.1)
dove:

- k è pari a 1 per circuiti monofase o a √3 per circuiti trifase
- Ku è il coefficiente di utiliz  zazione moltiplicativo della potenza nominale di ciascun carico e  

as  sume        valori compresi tra [0..1]  
- P è la potenza totale dei carichi [W]
- Vn è il valore efficace della tensione nominale del sistema [V]

-   cos⁡  φ   è il fattore di potenza.  

Nel caso di circuiti di distribuzione che alimentano più circuiti derivati che potrebbero essere non
tutti di tipo terminale:

Ib=Kc∙(Ild,1+..+Ild,n) [A] (1.2)

dove:
- Kc è il coeffi  ciente di contemporaneità moltiplicativo dei circuiti derivati simultaneamente  

utilizzati
- Ild,j  è il fasore della corrente del j-mo circuito derivato.

Caduta di tensione

La caduta di tensione in un cavo può essere così calcolata:

ΔVc= k (R∙cos φ+X∙sin ⁡φ)∙L∙Ib [V]

(1.3)

ΔVc %= ΔVc / Vn [V] (1.4)

dove:
-   Δ  V  c= caduta di tensione del cavo [V]

- Vn= tensione nominale [V]

- k = 2 per circuiti monofase, √3 per circuiti trifase
- R è la resistenza specifica del cavo [  Ω  ⁄m]  
- X è la reattanza specifica del cavo [  Ω  ⁄m]  
- L è la lunghezza del cavo [m]
- Ib è la corrente di impiego [A].

Correnti di corto circuito

Il valore efficace della corrente di corto circuito Icc nel punto di guasto può essere calcolato come:
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Icc=Vn/(k Zcc) [A]

(1.5)

dove Zcc è l'impedenza complessiva della rete a monte del punto considerato.

Sistema TT

Nel caso di un sistema di distribuzione TT, per caratterizzare la rete a monte del punto di consegna si
richiedono i valori presunti della corrente di corto circuito trifase (Icc,tr) e della corrente di corto

circuito fase-neutro (Icc,f-n) forniti dall'ente erogatore di energia elettrica.

Dal valore Icc,tr, si ricava l'impedenza totale della rete a monte del punto di consegna:

                                          Z  of=Vn/√3∙Icc,tr                                                                  [  Ω  ]                        

              (1.6)  
dove:

- Vn è il valore della tensione nominale del sistema [V]

La resistenza e la reattanza si ottengono per mezzo del fattore di potenza in corto circuito cosφcc:

Rof=Zof∙cos φcc [Ω]

(1.7)

Xof=Zof∙sen φcc = √(Z2
of - R

2
of) [Ω]

(1.8)

Di seguito è riportata la tabella in cui sono presenti i valori di cosφcc in funzione del valore di Icc :

Icc (kA) cos φcc

Icc ≤ 1.5 0.95

1.5 < Icc ≤ 3 0.9

3< Icc ≤ 4.5 0.8

4.5 < Icc ≤ 6 0.7

6 < Icc ≤ 10 0.5

10 < Icc ≤ 20 0.3

20 < Icc ≤ 50 0.25

50 < Icc 0.2

Tabella CEI EN 60947-2 Class. 17-5

Dal valore di Icc,f-n si ricava la somma delle impedenze di fase e di neutro a monte del punto di

consegna . Tale valore è necessario per effettuare il calcolo della corrente di corto circuito in caso di
guasto fase-neutro in un punto qualunque del sistema TT:

Zofn=Vn/√3∙Icc,f-n [Ω]

(1.9)
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Quindi si ricavano le componenti resistive e reattive:

Rofn=Zofn∙cos φcc [Ω]

(1.10)

Xofn=Zofn∙sen φcc= √(Z2
of - R

2
of) [Ω]

(1.11)

Utilizzando la  formula 1.5,  le  correnti  di  corto circuito  Icc  nel  punto di  guasto possono essere
calcolate usando le seguenti formule:

- Icc trifase Icc,tr      = Vn/√3∙√((Rof+Rl)2+(Xof+Xl)2) [A] (1.12)

- Icc fase-fase Icc,f-f    = Vn/2∙√((Rof+Rl)2+(Xof+Xl)2) [A]
(1.13)

- Icc fase-neutro Icc,f-n = Vn/√3∙√((Rofn+Rl+Rn)2+(Xofn+Xl+Xn)2) [A]
(1.14)

dove
- Rl e Xl sono la resistenza e la reattanza totale del conduttore di fase fino al punto di guasto [Ω]

- Rn e Xn sono la resistenza e la reattanza totale del conduttore di neutro fino al punto di guasto

[  Ω  ]  

Corrente di corto circuito massima

La corrente massima si calcola nelle condizioni che originano i valori più elevati:
- all'inizio della linea, quando l'impedenza a monte è minima;
- considerando il guasto di tutti i conduttori quando la linea è costituita da più cavi in parallelo;

La massima corrente di c.to c.to si ha per guasto trifase simmetrico Icc, tr.

Corrente di corto circuito minima

La corrente minima si calcola nelle condizioni che originano i valori più bassi:
- in fondo alla linea quando l'impedenza a monte è massima;
- considerando guasti che riguardano un solo conduttore per più cavi in parallelo;

La corrente di c.to c.to minima si ha per guasto monofase Icc,f-n o bifase Icc,f-f.
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Dimensionamento

Dimensionamento del cavo

L’art. 25.5 della Norma CEI 64-8 definisce portata di un cavo “il massimo valore della corrente che
può fluire in una conduttura, in regime permanente ed in determinate condizioni, senza che la sua
temperatura superi  un valore specificato”.  In base a questa definizione,  si  può affermare che la
portata di un cavo, indicata convenzionalmente con Iz, deriva:

-       dalla capacità dell’isolante a tollerare una certa temperatura;  
-       dai parametri che influiscono sulla produzione del calore, quali ad esempio resistività e la  

sezione del conduttore;
-       dagli elementi che condizionano lo scambio termico tra il cavo e l’ambiente circostante.  

Quindi, per un corretto dimensionamento del cavo, si devono verificare:

Iz ≥ Ib (1.24)

ΔVc ≤ ΔVM (1.25)

dove:
-       I  b è la corrente di impiego

-       I  z la portata del cavo, cioè il  valore efficace della massima corrente che vi può fluire in

regime permanente
-       Δ  V  M è la caduta di tensione massima ammissibile per il cavo (la regola tecnica consiglia

entro il 4% della tensione di alimentazione).

Dimensionamento del conduttore di neutro

Il conduttore di neutro deve avere almeno la stessa sezione dei conduttori di fase:

-       nei circuiti monofase a due fili, qualunque sia la sezione dei conduttori;  
- nei circuiti trifase quando la dimensione dei conduttori di fase sia inferiore od uguale a 16

mm² se in rame od a 25 mm² se in alluminio.

Nei circuiti trifase i cui conduttori di fase abbiano una sezione superiore a 16 mm² se in rame oppure
a 25 mm² se in alluminio,  il  conduttore di  neutro può avere una sezione inferiore a  quella  dei
conduttori di fase se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- la corrente massima, comprese le eventuali armoniche, che si prevede possa percorrere il
conduttore di neutro durante il servizio ordinario, non sia superiore alla corrente ammissibile
corrispondente alla sezione ridotta del conduttore di neutro; [NOTA: la corrente che fluisce
nel circuito nelle condizioni di servizio ordinario deve essere praticamente equilibrata tra le
fasi]

- la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm² se in rame oppure a 25 mm²
se in alluminio.

In ogni caso, il conduttore di neutro deve essere protetto contro le sovracorrenti in accordo con le
prescrizioni dell’articolo 473.3.2 della norma CEI 64-8 riportate di seguito:

a) quando la sezione del  conduttore di  neutro sia almeno uguale o equivalente a quella dei

Relazione tecnica e di calcolo Impianto elettrico - Pag. 10 di 30



conduttori  di  fase,  non  è  necessario  prevedere  la  rilevazione  delle  sovracorrenti  sul
conduttore di neutro né un dispositivo di interruzione sullo stesso conduttore.

b) quando la sezione del conduttore di neutro sia inferiore a quella dei conduttori di fase, è
necessario prevedere la rilevazione delle sovracorrenti sul conduttore di neutro, adatta alla
sezione di questo conduttore: questa rilevazione deve provocare l’interruzione dei conduttori
di fase, ma non necessariamente quella del conduttore di neutro.

c) non è necessario tuttavia prevedere la rilevazione delle sovracorrenti sul conduttore di neutro
se sono contemporaneamente soddisfatte le due seguenti condizioni:

- il  conduttore di neutro è protetto contro i cortocircuiti  dal dispositivo di protezione dei
conduttori di fase del circuito; 
- la massima corrente che può attraversare il  conduttore di neutro in servizio ordinario è
chiaramente inferiore al valore della portata di questo conduttore.

Dimensionamento del conduttore di protezione

Le sezioni minime dei conduttori di protezione non devono essere inferiori ai valori in tabella; se
risulta  una  sezione  non unificata,  deve  essere  adottata  la  sezione  unificata  più  vicina  al  valore
calcolato.

Sezione del conduttore di
fase che alimenta la

macchina o 
l'apparecchio

SF [mm2]

Conduttore di protezione
facente parte dello stesso

cavo o infilato nello stesso
tubo del conduttore di fase

SPE [mm2]

Conduttore di protezione
non facente parte dello

stesso cavo e non infilato
nello stesso tubo del
conduttore di fase

SPE [mm2]

                SF ≤16 SPE=SF 2,5 se protetto
meccanicamente, 4 se non
protetto meccanicamente

16 < SF ≤35 SPE=16 SPE=16

 35 < SF SPE=SF/2

nei cavi multipolari la
sezione specificata dalle

rispettive norme

SPE=SF/2

nei cavi multipolari la
sezione specificata dalle

rispettive
norme

SF: sezione dei conduttori di fase dell'impianto

SPE: sezione minima del corrispondente conduttore di protezione

Protezione dal sovraccarico (Norma CEI 64-8/4 - 433.2)

Per la protezione dalla correnti di sovraccarico, la norma CEI 64-8 sez.4 par. 433.2, “Coordinamento
tra  conduttori  e  dispositivi  di  protezione”  prevede  che  il  dispositivo  di  protezione  selezionato
soddisfi le seguenti condizioni:

Ib ≤ In ≤Iz (1.26)

If    ≤ 1.45 Iz (1.27)
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dove:
- Ib è la corrente di impiego

- In la corrente nominale o portata del dispositivo di protezione

- Iz la corrente sopportabile in regime permanente da un determinato cavo senza superare un

determinato valore di temperatura
- If la corrente convenzionale di funzionamento del dispositivo di protezione che provoca il suo

intervento entro un tempo convenzionale.

Protezione dalle correnti di corto circuito (Norma CEI 64-8/4 - 434.3)

Per la protezione dalle correnti di corto circuito, il dispositivo di protezione selezionato deve essere
in  grado  di  interrompere  le  correnti  di  corto  circuito  prima che  tali  correnti  possano  diventare
pericolose. In particolare devono essere verificate le seguenti condizioni:

IccMax ≤ P.d.i. 

(1.28)

dove:
IccMax = Corrente di corto circuito massima

P.d.i. = Potere di interruzione apparecchiatura di protezione (Ik)

(I2t) ≤ K2S2 (1.29)
dove:

- (I  2  t) è l'integrale di joule per la durata del corto circuito  
- K è un parametro che dipende dal tipo di conduttore e isolamento (dipende dal calore specifico

medio del materiale conduttore, dalla resistività del materiale conduttore, dalla temperatura
iniziale e finale del conduttore)

- S è la sezione del conduttore
- t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione.

La relazione (1.28)  assicura  che il  dispositivo effettivamente interrompa la  corrente  di  c.to  c.to
evitando conseguenze (incendio, ecc.). La condizione (1.29) assicura l'integrità del cavo oggetto del
c.to c.to.

Protezione contro i contatti indiretti 

Sistema TT (Norma CEI 64-8/4 - 413.1.4)

Nel caso di sistema TT, la protezione dai contati indiretti è assicurata mediante l'uso di dispositivi di
interruzione  differenziale  e  la  realizzazione  di  un  impianto  di  terra  che  soddisfino  la  seguente
condizione:

Idn ≤ Ul/RE (1.30)

dove:
- RE è pari alla resistenza del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse

- Ul  è pari  a 25 V per i  contatti  in condizioni particolari,  50 V per i  contatti  in condizioni

ordinarie 
- Idn è la corrente differenziale nominale d'intervento del dispositivo di protezione.
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DATI IMPIANTO

Dati generali

Tipo intervento Riqualificazione spazi urban

Uso edificio Spazio Pubblico

Tipologia di utenza Aperto al pubblico

Nel successivo paragrafo vengono trattati i singoli circuiti dell'impianto.

ALIMENTAZIONE "AL2"

L'alimentazione "AL2" è un sistema di distribuzione di tipo TT    con connessione monofase e con
una tensione di esercizio di 230 V; tutti i circuiti saranno di tipo radiale.
La potenza della fornitura è pari a 3.0 kW.
La caduta di tensione massima calcolata è 1.31 %. (La C.d.T. massima ammessa è del 4.00%).

La resistenza di terra è pari a 100 Ω.

Correnti di c.to c.to presunte nel punto di consegna

Corrente di c.to c.to trifase (Icc) 10.00 kA

Corrente di c.to c.to fase-neutro (Icc f-n) 6.00 kA

Contributo dei motori alla corrente di c.to c.to

Somma potenze motori 0.0 kW

Coefficiente contemporaneità 1.00

Carichi a valle

Fase L1 N

Potenza attiva 0.982 kW

Potenza reattiva 0.263 kvar

cos φ 0.97
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Corrente Ib 4.40 A
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Quadro "QE_LUCE_PIAZZA DEL SUFFRAGIO"

Dati articolo

Alimentazione AL2

Piano Piano T

Grado IP

Numero moduli DIN 24

Potenza dissipabile 0.00

HxLxP 340x340x90 (mm)

Dimensionamento protezioni

Potere di interruzione Icn/Icu

Norma CEI EN 60898-1

Metodo selezione In In = Ib

Tensione limite di contatto (Ul) 50 V

Circuiti

Nome Dispositivo Connessione Potenza att. In Idn

GENERALE Int. magnetotermico diff. Monofase 0.982 kW 25.00 A 0.03 A

PALI Int. magnetotermico diff. Monofase 0.438 kW 10.00 A 0.03 A

FARETTI Int. magnetotermico diff. Monofase 0.544 kW 10.00 A 0.03 A
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Circuito "GENERALE"

Dati

Descrizione

Quadro QE_LUCE_PIAZZA DEL SUFFRAGIO

Fase L1 N

Potenza attiva 0.982 kW

Potenza reattiva 0.263 kvar

Cos φ 0.97

Corrente Ib 4.40 A

C.d.T. max a valle 1.25 %

Interruttore magnetotermico differenziale

Numero moduli DIN 2

Grado IP IP4X

Poli 2P

Tensione nominale Vn 230.00    V

Corrente In 25.00 A

Potere di interruzione Icn a 230V 6.000 kA

Corrente di sgancio termica Ir 25.00 A

Corrente di sgancio magnetica Ir 250.00 A

Tipo di curva C

Tipo differenziale AC

Tipo selettività Istantaneo

Bobina Interna

Immunizzazione Non immunizzato

Corrente differenziale Idn 0.03 A

Ritardo differenziale 0.0 s
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Verifiche

Ib ≤ Ir (A) 4.40 ≤ 25.00

Ir ≤ Iz (A) 25.00 ≤ 24.00 (Cavi protetti da protezioni a valle)

Ir = In

Icc max ≤ Ik (kA) 3.626 ≤ 6.000

Ik =Icn a 230V

Rt ≤ (50/Idn) 100 ≤ (50/0.03)      ->      100 ≤ 1 666.67

Condizioni di guasto

Icc max 3.626 kA

Icc min 3.445 kA

Correnti di c.to c.to

Icc f-n max 3.626 kA

Icc f-n min 3.445 kA

Correnti di c.to c.to a valle

Icc f-n max 3.626 kA

Icc f-n min 3.445 kA
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Circuito "PALI"

Dati

Descrizione

Quadro QE_LUCE_PIAZZA DEL SUFFRAGIO

Fase L1 N

Potenza attiva 0.438 kW

Potenza reattiva 0.000 kvar

Cos φ 1.00

Corrente Ib 1.90 A

C.d.T. max a valle 1.25 %

Interruttore magnetotermico differenziale

Numero moduli DIN 2

Grado IP IP4X

Poli 2P

Tensione nominale Vn 230.00    V

Corrente In 10.00 A

Potere di interruzione Icn a 230V 6.000 kA

Corrente di sgancio termica Ir 10.00 A

Corrente di sgancio magnetica Ir 100.00 A

Tipo di curva C

Tipo differenziale AC

Tipo selettività Istantaneo

Bobina Interna

Immunizzazione Non immunizzato

Corrente differenziale Idn 0.03 A

Ritardo differenziale 0.0 s
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Verifiche

Ib ≤ Ir (A) 1.90 ≤ 10.00

Ir ≤ Iz (A) 10.00 ≤ 15.60

Ir = In

Icc max ≤ Ik (kA) 3.626 ≤ 6.000

Ik =Icn a 230V

Rt ≤ (50/Idn) 100 ≤ (50/0.03)      ->      100 ≤ 1 666.67

La protezione protegge cavi a monte

Ir ≤ Iz (A) 10.00 ≤ 24.00

Condizioni di guasto

Icc max 3.626 kA

Icc min 0.064 kA

Correnti di c.to c.to

Icc f-n max 3.626 kA

Icc f-n min 3.445 kA
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Correnti di c.to c.to a valle

Icc f-n max 1.935 kA

Icc f-n min 0.064 kA

Circuito "FARETTI"

Dati

Descrizione

Quadro QE_LUCE_PIAZZA DEL SUFFRAGIO

Fase L1 N

Potenza attiva 0.544 kW

Potenza reattiva 0.263 kvar

Cos φ 0.90

Corrente Ib 2.63 A

C.d.T. max a valle 0.04 %

Interruttore magnetotermico differenziale

Numero moduli DIN 2

Grado IP IP4X

Poli 2P

Tensione nominale Vn 230.00    V

Corrente In 10.00 A

Potere di interruzione Icn a 230V 6.000 kA

Corrente di sgancio termica Ir 10.00 A

Corrente di sgancio magnetica Ir 100.00 A

Tipo di curva C

Tipo differenziale AC

Tipo selettività Istantaneo

Bobina Interna

Immunizzazione Non immunizzato

Corrente differenziale Idn 0.03 A

Ritardo differenziale 0.0 s
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Verifiche

Ib ≤ Ir (A) 2.63 ≤ 10.00

Ir ≤ Iz (A) 10.00 ≤ 16.85

Ir = In

Icc max ≤ Ik (kA) 3.626 ≤ 6.000

Ik =Icn a 230V

Rt ≤ (50/Idn) 100 ≤ (50/0.03)      ->      100 ≤ 1 666.67

La protezione protegge cavi a monte

Ir ≤ Iz (A) 10.00 ≤ 24.00

Condizioni di guasto

Icc max 3.626 kA

Icc min 2.268 kA

Correnti di c.to c.to

Icc f-n max 3.626 kA

Icc f-n min 3.445 kA
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Correnti di c.to c.to a valle

Icc f-n max 2.387 kA

Icc f-n min 2.268 kA
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Dati carichi

La seguente tabella riporta i dati dei carichi previsti nell'impianto.

Codice Denom. Descrizione Piano Tipo Fasi Potenza nom. Ku Potenza att. Potenza reatt. cos φ Corrente Ib

Circuito: PALI

LMP.001.P34.0.F
4040

LA37 Piano 1 Lampada L1 N 0.034 kW 1.00 0.034 kW 0.000 kvar 1.00 0.15 A

LMP.001.P34.0.F
4040

LA38 Piano 1 Lampada L1 N 0.034 kW 1.00 0.034 kW 0.000 kvar 1.00 0.15 A

LMP.001.P18.0.F
2040

LA39 Piano 1 Lampada L1 N 0.018 kW 1.00 0.018 kW 0.000 kvar 1.00 0.08 A

LMP.001.P18.0.F
2040

LA40 Piano 1 Lampada L1 N 0.018 kW 1.00 0.018 kW 0.000 kvar 1.00 0.08 A

LMP.001.P18.0.F
2040

LA41 Piano 1 Lampada L1 N 0.018 kW 1.00 0.018 kW 0.000 kvar 1.00 0.08 A

LMP.001.P18.0.F
2040

LA42 Piano 1 Lampada L1 N 0.018 kW 1.00 0.018 kW 0.000 kvar 1.00 0.08 A

LMP.001.P18.0.F
2040

LA44 Piano 1 Lampada L1 N 0.018 kW 1.00 0.018 kW 0.000 kvar 1.00 0.08 A

LMP.001.P18.0.F
2040

LA45 Piano 1 Lampada L1 N 0.018 kW 1.00 0.018 kW 0.000 kvar 1.00 0.08 A

LMP.001.P18.0.F
2040

LA46 Piano 1 Lampada L1 N 0.018 kW 1.00 0.018 kW 0.000 kvar 1.00 0.08 A

LMP.001.P18.0.F
2040

LA47 Piano 1 Lampada L1 N 0.018 kW 1.00 0.018 kW 0.000 kvar 1.00 0.08 A

LMP.001.P18.0.F
2040

LA48 Piano 1 Lampada L1 N 0.018 kW 1.00 0.018 kW 0.000 kvar 1.00 0.08 A

LMP.001.P18.0.F
2040

LA49 Piano 1 Lampada L1 N 0.018 kW 1.00 0.018 kW 0.000 kvar 1.00 0.08 A

LMP.001.P18.0.F
2040

LA50 Piano 1 Lampada L1 N 0.018 kW 1.00 0.018 kW 0.000 kvar 1.00 0.08 A

LMP.001.P18.0.F
2040

LA51 Piano 1 Lampada L1 N 0.018 kW 1.00 0.018 kW 0.000 kvar 1.00 0.08 A

LMP.001.P18.0.F
2040

LA52 Piano 1 Lampada L1 N 0.018 kW 1.00 0.018 kW 0.000 kvar 1.00 0.08 A

LMP.001.P34.0.F
4040

LA53 Piano 1 Lampada L1 N 0.034 kW 1.00 0.034 kW 0.000 kvar 1.00 0.15 A

LMP.001.P34.0.F
4040

LA54 Piano 1 Lampada L1 N 0.034 kW 1.00 0.034 kW 0.000 kvar 1.00 0.15 A

LMP.001.P34.0.F
4040

LA55 Piano 1 Lampada L1 N 0.034 kW 1.00 0.034 kW 0.000 kvar 1.00 0.15 A
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LMP.001.P34.0.F
4040

LA56 Piano 1 Lampada L1 N 0.034 kW 1.00 0.034 kW 0.000 kvar 1.00 0.15 A

Circuito: FARETTI

FARETTI Piano T Carico virtuale L1 N 0.544 kW 1.00 0.544 kW 0.263 kvar 0.90 2.63 A

Riepilogo cavi

A seguito della determinazione della sezione dei conduttori di ogni circuito considerato, si riporta l'elenco dettagliato degli elementi connessi con
indicazione della tipologia del cavo, dell'isolante, della lunghezza, della formazione, della designazione, della portata, della corrente di impiego e della
caduta di tensione sulla tratta:

Denom. Tipo Elementi connessi Posa Descrizione Lunghezza Iz Ib C.d.T.

Circuito: AL2

FC56 Normale AL2 -> QE_LUCE_PIAZZA DEL
SUFFRAGIO

5A Multipolare EPR 3G6 FG16OM16 0,6/1 kV 4.11 m 26.52 A 4.40 A 0.06 %

Circuito: PALI (QE_LUCE_PIAZZA DEL SUFFRAGIO)

FC57 Normale PALI -> PZ15 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 2.97 m 15.60 A 1.90 A 0.05 %

FC58 Normale PZ15 -> PZ16 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 11.11 m 15.60 A 1.76 A 0.17 %

FC59 Normale PZ16 -> LA55 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 8.05 m 15.60 A 0.15 A 0.01 %

FC61 Normale PZ16 -> LA53 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 8.05 m 15.60 A 0.15 A 0.01 %

FC62 Normale PZ16 -> LA54 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 11.50 m 15.60 A 0.15 A 0.02 %

FC63 Normale PZ16 -> PZ14 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 15.40 m 15.60 A 1.31 A 0.18 %

FC64 Normale PZ14 -> LA52 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 6.45 m 15.60 A 0.08 A 0.00 %

FC65 Normale PZ14 -> LA51 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 12.95 m 15.60 A 0.08 A 0.01 %

FC66 Normale PZ14 -> PZ13 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 20.30 m 15.60 A 1.16 A 0.21 %

FC67 Normale PZ13 -> LA50 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 6.35 m 15.60 A 0.08 A 0.00 %

FC68 Normale PZ13 -> LA49 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 14.25 m 15.60 A 0.08 A 0.01 %

FC69 Normale PZ13 -> LA48 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 28.15 m 15.60 A 0.08 A 0.02 %
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FC70 Normale PZ13 -> PZ12 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 41.31 m 15.60 A 0.92 A 0.34 %

FC71 Normale PZ12 -> LA47 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 13.20 m 15.60 A 0.08 A 0.01 %

FC72 Normale PZ12 -> LA46 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 6.36 m 15.60 A 0.08 A 0.00 %

FC73 Normale PZ12 -> LA45 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 13.20 m 15.60 A 0.08 A 0.01 %

FC74 Normale PZ12 -> LA44 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 24.98 m 15.60 A 0.08 A 0.02 %

FC75 Normale PZ12 -> PZ11 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 35.64 m 15.60 A 0.61 A 0.19 %

FC76 Normale PZ11 -> PL43 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 12.98 m 15.60 A 0.00 A 0.00 %

FC77 Normale PZ11 -> LA42 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 6.35 m 15.60 A 0.08 A 0.00 %

FC78 Normale PZ11 -> LA41 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 12.98 m 15.60 A 0.08 A 0.01 %

FC79 Normale PZ11 -> LA40 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 24.81 m 15.60 A 0.08 A 0.02 %

FC80 Normale PZ11 -> PZ10 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 30.48 m 15.60 A 0.37 A 0.10 %

FC81 Normale PZ10 -> LA37 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 7.90 m 15.60 A 0.15 A 0.01 %

FC82 Normale PZ10 -> LA38 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 10.35 m 15.60 A 0.15 A 0.01 %

FC83 Normale PZ10 -> LA39 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 7.90 m 15.60 A 0.08 A 0.01 %

FC60 Normale PZ15 -> LA56 5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 5.21 m 15.60 A 0.15 A 0.01 %

Circuito: FARETTI (QE_LUCE_PIAZZA DEL SUFFRAGIO)

FC84 Normale FARETTI -> FARETTI 5/5A Multipolare EPR 3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 1.80 m 16.85 A 2.63 A 0.04 %

Legenda posa cavi

Posa Sigla Descrizione

5A Cavi multipolari in tubi protettivi annegati nella muratura

5/5A Cavi senza guaina (o multipolari) in tubi protettivi annegati nella muratura 
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A

Q

IN1 - AL1

I
d

GENERALE 

Fasi = L1 N

Ib = 12.17

Pot = 2.632

In = 25.00

I
d

PALI 1

Fasi = L1 N

Ib = 2.39

Pot = 0.550

In = 10.00

I
d

FARETTI 1

Fasi = L1 N

Ib = 4.43

Pot = 0.918

In = 6.00

W

I
d

PALI 2

Fasi = L1 N

Ib = 0.63

Pot = 0.144

In = 10.00

I
d

FARETTI 2

Fasi = L1 N

Ib = 4.93

Pot = 1.020

In = 6.00

W

GENERALE

2P

L1 N

6.000

25.00

12.17

2.632

0.94

PALI 1

2P

L1 N

6.000

10.00

2.39

0.550

1.00

2.5 || 1

2.5 || 1

FARETTI 1

2P

L1 N

6.000

6.00

4.43

0.918

0.90

FARETTI

L1 N

4.43

4.43

0.918

0.90

2.5 || 1

2.5 || 1

PALI 2

2P

L1 N

6.000

10.00

0.63

0.144

1.00

2.5 || 1

2.5 || 1

FARETTI 2

2P

L1 N

6.000

6.00

4.93

1.020

0.90

FARETTI - Copia

L1 N

4.93

4.93

1.020

0.90

2.5 || 1

2.5 || 1

Nome

Tipo poli

Fasi

Potere d'interruzione (kA)

Corrente In (A)

Corrente Ib (A)

Pot. eff. totale (kW)

cos φ

Caduta di Tensione max (%)

Sezione fase (mm²)

Sezione neutro (mm²)



IN 1

QE_LUCI._PIZZA DEL SUFFRAGIO 

Quadro 

3G2.5 FG16OM16 0,6/1 kV 

AL1

AL1



230⋅0.97

230⋅1.00

230⋅0.90

Calcolo della Corrente di Impiego (Ib)
Per il dimensionamento accurato dei componenti dell'impianto elettrico, è stato effettuato il calcolo della 
corrente di impiego (Ib) per i circuiti terminali, utilizzando la formula standard:

Ku⋅P 
Vn⋅cos 
ϕ

dove:

Ku è il coefficiente di utilizzazione.

P è la potenza totale dei carichi in Watt (W).

k è il fattore per circuiti monofase o trifase (in questo caso, 1 per circuiti monofase).

Vn è la tensione nominale del sistema in Volt (V).

cos ϕ è il fattore di potenza.

Dati e Calcoli per i Circuiti Specifici: 

Circuito "Generale"
Potenza (P): 0.982 kW (982 W).

Fattore di potenza (cos ϕ): 0.97. 
Tensione nominale (Vn): 230 V.

Calcolo di Ib: Ib = 1⋅ 
1⋅982 Ampere (A).

Circuito "PALI"
Potenza (P): 0.438 kW (438 W).

Fattore di potenza (cos ϕ): 1.00. 
Tensione nominale (Vn): 230 V.

Calcolo di Ib: Ib = 1⋅ 
1⋅438 Ampere (A).

Circuito "FARETTI"
Potenza (P): 0.544 kW (544 W).

Fattore di potenza (cos ϕ): 0.90. 
Tensione nominale (Vn): 230 V.

Calcolo di Ib: Ib = 1⋅ 
1⋅544 Ampere (A).

Ib = k⋅



Calcolo della Caduta di Tensione (ΔVc)

Vn

Per l'impianto in questione, la caduta di tensione è stata calcolata seguendo la formula standard:

ΔV c = k(R ⋅ cos ϕ + X ⋅ sin ϕ) ⋅ L ⋅ Ib
ΔV c% = ΔV c × 100%

Dove ΔV c rappresenta la caduta di tensione del cavo in Volt (V), Vn è la tensione nominale del sistema in Volt
(V), k è un fattore che vale 2 per i circuiti monofase e 3 per i circuiti trifase, R e X sono rispettivamente la
resistenza e la reattanza specifica del cavo in Ohm per metro (Ω/m), L è la lunghezza del cavo in metri (m), e
Ib è la corrente di impiego in Ampere (A).

Dati Specifici e Risultati di Calcolo 

Alimentazione "AL2"
Caduta di tensione massima calcolata: 1.31% .

La caduta di tensione massima ammessa è del 4.00%. 

Circuito "Generale" (QE_LUCE_PIAZZA DEL SUFFRAGIO)
Potenza attiva: 0.982 kW.

Potenza reattiva: 0.263 kvar. 

Fattore di potenza (cos ϕ): 0.97. 

Corrente Ib: 4.40 A.
Caduta di tensione massima a valle: 1.25% .

Circuito "PALI"
Potenza attiva: 0.438 kW.

Potenza reattiva: 0.000 kvar. 

Fattore di potenza (cos ϕ): 1.00. 

Corrente Ib: 1.90 A.
Caduta di tensione massima a valle: 1.25% .

Circuito "FARETTI"
Potenza attiva: 0.544 kW.

Potenza reattiva: 0.263 kvar. 

Fattore di potenza (cos ϕ): 0.90. 

Corrente Ib: 2.63 A.
Caduta di tensione massima a valle: 0.04% .



Z

Analisi delle Correnti di Corto Circuito (Icc)
Questa sezione della relazione si focalizza sull'analisi delle correnti di corto circuito (Icc) per garantire che 
l'impianto elettrico sia correttamente dimensionato e protetto.

Metodo di Calcolo

Le correnti di corto circuito sono calcolate per valutare la capacità dell'impianto di gestire condizioni di guasto 
estreme. Il calcolo delle correnti di corto circuito Icc si basa sulla tensione nominale del sistema, sulle resistenze 
e reattanze dei cavi, e sulla configurazione del circuito (trifase o fase-neutro). Le formule generali utilizzate per 
il calcolo sono:

Per il corto circuito trifase:
Icctrifase = Vn

3⋅Z
Per il corto circuito fase-neutro:
Iccf−n = Vn

dove Vn è la tensione nominale e Z rappresenta l'impedenza del circuito.

Dati Generali sulle Correnti di Corto Circuito 
Corrente di corto circuito trifase (Icc): 10.00 kA.

Corrente di corto circuito fase-neutro (Icc f-n): 6.00 kA . 

Risultati Specifici per i Circuiti
Circuito "Generale": Dettagli specifici non disponibili nel documento fornito.

Circuito "PALI": Dettagli specifici non disponibili nel documento fornito. 

Circuito "FARETTI":
Corrente massima di corto circuito (Icc max): 3.626 kA.

Corrente minima di corto circuito (Icc min): 2.268 kA.

Corrente massima di corto circuito fase-neutro (Icc f-n max): 3.626 kA. 

Corrente minima di corto circuito fase-neutro (Icc f-n min): 3.445 kA .



Verifica delle Protezioni e Sicurezza dell'Impianto
La verifica delle protezioni e della sicurezza dell'impianto elettrico è una fase cruciale della progettazione, mirata
a garantire la sicurezza degli utenti e l'integrità dell'impianto. Di seguito, le metodologie di verifica e i risultati 
specifici per i circuiti dell'impianto.

Metodologie di Verifica 

Protezione dal Sovraccarico
Norma CEI 64-8/4 - 433.2 stabilisce che il dispositivo di protezione deve soddisfare le condizioni:

Ib ≤ In ≤ Iz (dove Ib è la corrente di impiego, In la corrente nominale del dispositivo di protezione, 
e Iz la corrente sopportabile in regime permanente dal cavo).
If ≤ 1.45 ⋅ Iz (dove If è la corrente convenzionale di funzionamento del dispositivo che provoca il 
suo intervento entro un tempo convenzionale) .

Protezione dalle Correnti di Corto Circuito
Per la protezione dalle correnti di corto circuito, il dispositivo deve essere in grado di interrompere le 
correnti prima che diventino pericolose:

IccMax ≤ P .d.i. (dove IccMax è la corrente di corto circuito massima, e P .d.i. è il potere di 
interruzione dell'apparecchiatura di protezione).
(I2t) ≤ K2S2 (dove (I2t) è l'integrale di joule per la durata del corto circuito, K è un parametro che 
dipende dal tipo di conduttore e isolamento, S è la sezione del conduttore, e t è il tempo di 
intervento del dispositivo di protezione) .

Protezione dai Contatti Indiretti
Nel sistema TT, la protezione dai contatti indiretti è assicurata mediante dispositivi di interruzione 
differenziale e un impianto di terra che soddisfa:

Idn ≤ Ul/RE (dove Idn è la corrente differenziale nominale d'intervento del dispositivo di 
protezione, RE è la resistenza del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse, e Ul è la 
tensione limite di contatto) .

Verifiche Specifiche per i Circuiti 

Alimentazione "AL2"
Sistema di distribuzione di tipo TT con tensione di esercizio di 230 V.

Potenza della fornitura: 3.0 kW.

Caduta di tensione massima calcolata: 1.31%. 

Resistenza di terra: 100 Ω.

Corrente di corto circuito trifase (Icc): 10.00 kA. 

Corrente di corto circuito fase-neutro (Icc f-n): 6.00 kA

.
Verifiche Generali

Condizioni di guasto e correnti di corto circuito:
Ib ≤ Ir 

Ir ≤ Iz

Iccmax ≤ Ik 

Rt ≤ (50/Idn) .
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Preface

Notes on planning:

The energy consumption quantities do not take into account light

scenes and their dimming levels.
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Product data sheets

iGuzzini - Light Up Earth - E112.13 - Recessed floor luminaire Earth D=144 mm -

Warm White - Medium optic - 9.8W 1590lm - 3000K - Steel (1x LED)
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iGuzzini - Light Up Earth - E128.13 - Recessed floor luminaire Earth D=200 mm -

Warm White - Spot Optic - DALI - 12W 1720lm - 3000K - Steel (1x LED)
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iGuzzini - Light Up Orbit - ES60.04 - Floor-recessed Orbit luminaire D=74mm -

Flush-mounted all glass cover - Warm White LED - Flood Comfort optic - 3.8W

480lm (350mA) - 5.5W 630lm (500mA) - 3000K - Black (1x LED)
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iGuzzini - Light Up Orbit - Floor recessed Orbit D=80mm - Wall Washer Super

Comfort optic 3W (1x LED)
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iGuzzini - Palco iNOut - ø153mm - Spotlight with base - Neutral White Led -

integrated electronic control gear - H.O. - Ta 40 58,3W (1x LED)
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iGuzzini - Palco iNOut - ø153mm - Spotlight with base - Warm White Led -

integrated electronic control gear - H.O. - Ta 40 58,3W (1x LED)

20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iGuzzini - Palco iNOut - ø153mm - Spotlight with base - Warm White Led -

integrated electronic control gear - H.O. - Ta 40 58,3W (1x LED)

22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iGuzzini - Palco iNOut - ø153mm - Spotlight with base - Warm White Led -

integrated electronic control gear - H.O. - Ta 40 58,3W (1x LED)
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iGuzzini - Twilight Copenhagen - Pole-mounted system - PS optic - Warm White

53,2W (1x LED)
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iGuzzini - Underscore InOut Pixel Top Bend 16mm - E274.01 - PIXEL version -

Top-Bend 16mm - LED - 24Vdc - L= 5004mm - 41.2W 504lm - RGBW - White (1x

LED)
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Site 1
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Porta d'Arci Rieti

Luminaire list

8

Φtotal

102090 lm

Ptotal

2431.5 W

Luminous efficacy

42.0 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

11.7 W 1238 lm 105.8 lm/W4 iGuzzini E112-

13_X197-

04

Light Up Earth - E112.13 - Recessed floor luminaire

Earth D=144 mm - Warm White - Medium optic -

9.8W 1590lm - 3000K - Steel

14.3 W 942 lm 65.9 lm/W10 iGuzzini E128-

13_X203-

04

Light Up Earth - E128.13 - Recessed floor luminaire

Earth D=200 mm - Warm White - Spot Optic - DALI -

12W 1720lm - 3000K - Steel

41.2 W 504 lm 12.2 lm/W21 iGuzzini E274-01 Underscore InOut Pixel Top Bend 16mm - E274.01 -

PIXEL version - Top-Bend 16mm - LED - 24Vdc - L=

5004mm - 41.2W 504lm - RGBW - White

53.2 W 6090 lm 114.5 lm/W4 iGuzzini E333-

15_X582-

15_E063-

15

Twilight Copenhagen - Pole-mounted system - PS

optic - Warm White 53,2W

3.0 W 39 lm 13.0 lm/W16 iGuzzini EI18-

13_X195-

04_X196-

04_350mA

Light Up Orbit - Floor recessed Orbit D=80mm - Wall

Washer Super Comfort optic 3W

4.0 W 269 lm 67.1 lm/W2 iGuzzini ES60-

04_X491-

13_350mA

Light Up Orbit - ES60.04 - Floor-recessed Orbit

luminaire D=74mm - Flush-mounted all glass cover -

Warm White LED - Flood Comfort optic - 3.8W 480lm 

(350mA) - 5.5W 630lm (500mA) - 3000K - Black

58.3 W 3235 lm 55.5 lm/W1 iGuzzini ES80-

01_X309-

04_X303-

01

Palco iNOut - ø153mm - Spotlight with base -

Neutral White Led - integrated electronic control

gear - H.O. - Ta 40 58,3W

58.3 W 3372 lm 57.8 lm/W5 iGuzzini ES83-

01_X309-

04_X303-

01

Palco iNOut - ø153mm - Spotlight with base - Warm

White Led - integrated electronic control gear - H.O.

- Ta 40 58,3W

58.3 W 3059 lm 52.5 lm/W2 iGuzzini ES84-

01_X309-

04_X303-

01

Palco iNOut - ø153mm - Spotlight with base - Warm

White Led - integrated electronic control gear - H.O.

- Ta 40 58,3W
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Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

58.3 W 2309 lm 39.6 lm/W11 iGuzzini ES85-

01_X309-

04_X303-

01

Palco iNOut - ø153mm - Spotlight with base - Warm

White Led - integrated electronic control gear - H.O.

- Ta 40 58,3W
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iGuzzini - Light Up Earth - E112.13 - Recessed floor luminaire Earth D=144 mm - Warm White -

Medium optic - 9.8W 1590lm - 3000K - Steel

Article No. E112-13_X197-04

P 11.7 W

ΦLamp 1590 lm

ΦLuminaire 1238 lm

η 77.89 %

Luminous efficacy 105.8 lm/W

CCT 3047 K

CRI 80

E112 :

Recessed luminaire applicable to the floor or ground, designed for

fitting monochrome white LED sources, for illumination, fixed optic,

with incorporated electronic control gear. The round frame has a

diameter D=144 mm; the body and frame are made of AISI 304

stainless steel with sodium-calcium extra clear glass, thickness

12mm. Stainless steel body coated with black paint. The luminaire is

fixed to the outer casing by means of two TORX-type screws that

ensure proper anchoring. Inclusive of LED circuit, OPTI BEAM

aluminium reflector and black plastic cover. The product is wired

using an A2 stainless steel cable gland, with type-H07RNF 2x1 mm²

outgoing power cable (L=1200 mm). The cable is equipped with an

anti-transpiration device (IP68) consisting of a silicone seal placed on

the power cable and housed inside the product. The outer casing for

installation can be ordered separately from the plastic optical

assembly. The assembly made up of the frame, optical assembly and

outer casing guarantees 5000 kg resistance to static loads. Maximum

glass surface temperature is lower than 40°C.

X197 :

Made of plastic (polypropylene). Inclusive of front cap with system for

extracting the cables and double cable entry.

Polar LDC
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iGuzzini - Light Up Earth - E112.13 - Recessed floor luminaire Earth D=144 mm - Warm White -

Medium optic - 9.8W 1590lm - 3000K - Steel

E112.13 - Recessed floor luminaire Earth D=144 mm - Warm White -

Medium optic - 9.8W 1590lm - 3000K - Steel

X197.04 - Plastic casing for installation on floors + end cap - Black

A16K - Lamp LED 3000K
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iGuzzini - Light Up Earth - E128.13 - Recessed floor luminaire Earth D=200 mm - Warm White - Spot

Optic - DALI - 12W 1720lm - 3000K - Steel

Article No. E128-13_X203-04

P 14.3 W

ΦLamp 1720 lm

ΦLuminaire 942 lm

η 54.79 %

Luminous efficacy 65.9 lm/W

CCT 3047 K

CRI 80

E128 :

Recessed luminaire applicable to the floor or ground, designed for

fitting monochrome white LED sources, for illumination, fixed optic,

with DALI dimmable incorporated electronic control gear. The round

frame has a diameter D=200 mm; the body and frame are made of

AISI 304 stainless steel with sodium-calcium extra clear glass,

thickness 15 mm. Stainless steel body coated with black paint. The

luminaire is fixed to the outer casing by means of two TORX-type

screws that ensure proper anchoring. Inclusive of LED circuit,

methacrylate lens and black plastic cover. The product is wired using

an A2 stainless steel cable gland, with type A07RNF 4x1 mm²

outgoing power cord having L=1200 mm. The cable is equipped with

an anti-transpiration device (IP68) consisting of a silicone seal placed

on the power cable and housed inside the product. The outer casing

for installation can be ordered separately from the plastic optical

assembly. The assembly made up of the frame, optical assembly and

outer casing guarantees 5000 kg resistance to static loads. Maximum

glass surface temperature is lower than 40°C.

X203 :

Made of plastic (polypropylene). Inclusive of front cap with system

Polar LDC
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iGuzzini - Light Up Earth - E128.13 - Recessed floor luminaire Earth D=200 mm - Warm White - Spot

Optic - DALI - 12W 1720lm - 3000K - Steel

for extracting the cables and double cable entry.

E128.13 - Recessed floor luminaire Earth D=200 mm - Warm White -

Spot Optic - DALI - 12W 1720lm - 3000K - Steel

X203.04 - Plastic casing for installation on floors + end cap - Black

A30K - Lamp LED 3000K
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iGuzzini - Light Up Orbit - ES60.04 - Floor-recessed Orbit luminaire D=74mm - Flush-mounted all

glass cover - Warm White LED - Flood Comfort optic - 3.8W 480lm (350mA) - 5.5W 630lm (500mA) -

3000K - Black

Article No. ES60-04_X491-

13_350mA

P 4.0 W

ΦLamp 480 lm

ΦLuminaire 269 lm

η 55.95 %

Luminous efficacy 67.1 lm/W

CCT 3109 K

CRI 80

ES60 :

Floor or ground-recessed luminaire designed to use white

monochrome LED lamps, a fixed optic and powered with a

continuous current of 350/500mA. The product consists of a flush-

mounted glass cover and an optical assembly made of AISI 304

stainless steel. The extra-clear sodium-calcium glass cover, with black

serigraphy, is fixed to the optical assembly by means of a silicone

seal. The luminaire is fixed to the outer casing using special locking

seals that hold it in place. The unit comes complete with LED circuit, a

metallized plastic OPTI BEAM reflector and honeycomb louvre. The

product's wiring system features an A2 stainless steel cable gland

with a 1800 mm long H05RNF type 2x1 mm² output power cable. The

cable is equipped with an anti-transpiration device (IP68) that

consists of a silicone-coated joint located on the power cable. An

outer casing is available for installation and can be ordered

separately from the plastic optic assembly. The glass unit, optical

assembly, frame and outer casing together guarantee a maximum

static load resistance of 2000 kg. The maximum surface temperature

of the glass is less than 40°C.

Polar LDC
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iGuzzini - Light Up Orbit - ES60.04 - Floor-recessed Orbit luminaire D=74mm - Flush-mounted all

glass cover - Warm White LED - Flood Comfort optic - 3.8W 480lm (350mA) - 5.5W 630lm (500mA) -

3000K - Black
X491 :

Made of plastic (polypropylene). Complete with front cap, cable

extraction system and twin cable entrance.

ES60.04 - Floor-recessed Orbit luminaire D=74mm - Flush-mounted

all glass cover - Warm White LED - Flood Comfort optic - 3.8W 480lm 

(350mA) - 5.5W 630lm (500mA) - 3000K - Black

X491.13 - Outer casing in plastic for the ground, floor with stainless

steel ring + closure cap - Steel

D25D - Lamp 350mA
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iGuzzini - Light Up Orbit - Floor recessed Orbit D=80mm - Wall Washer Super Comfort optic 3W

Article No. EI18-13_X195-

04_X196-04_350mA

P 3.0 W

ΦLamp 390 lm

ΦLuminaire 39 lm

η 10.00 %

Luminous efficacy 13.0 lm/W

CCT 3106 K

CRI 80

EI18 :

Recessed luminaire that can be installed in walls and floors (only with

a spring). It is designed to use white monochrome LED lamps,

powered with a continuous current of 350/500mA per luminaire. The

D = 80 mm round frame has hidden screws, an AISI 304 stainless

steel body and frame and an extra-clear, sodium - calcium tempered

glass cover. The luminaire is fixed to the outer casing using special

locking seals that hold it in place. The unit comes complete with LED

circuit. The product's wiring system features an A2 stainless steel

cable gland with a 1800 mm long H05RNF type 2x1 mm² output

power cable. The cable is equipped with an anti-transpiration device

(IP68) that consists of a silicone-coated joint located on the power

cable. Two types of outer casing are available for installation and

both can be ordered separately from the plastic optic assembly. The

glass unit, optical assembly and outer casing together guarantee a

maximum static load resistance of 2000 kg. The maximum surface

temperature of the glass is less than 40°. Luminaire protected

against polarity inversion. Inclusive of BY-PASS device that allows the

series-connected system to work in case of faults.C.

Polar LDC
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iGuzzini - Light Up Orbit - Floor recessed Orbit D=80mm - Wall Washer Super Comfort optic 3W

X195 :

Made of plastic (polypropylene). Complete with front cap, cable

extraction system and twin cable entrance.

X196 :

An AISI 304 stainless steel spring is required to fasten a D= 80mm

Light Up Orbit in counter walls

EI18.13 - Floor recessed Orbit D=80mm - Wall Washer Super Comfort

optic - 3W 390lm (350mA) - 4.2W 520lm (500mA) - 3000K - Steel

X195.04 - Casing made of plastic material for ground, floor, wall and

ceiling with closing cap - Black

X196.04 - Springs for installation on plasterboard on walls and on

floating floorboards - Black

B42M - Lamp 350mA



Porta d'Arci Rieti

Product data sheet

18

iGuzzini - Palco iNOut - ø153mm - Spotlight with base - Neutral White Led - integrated electronic

control gear - H.O. - Ta 40 58,3W

Article No. ES80-01_X309-

04_X303-01

P 58.3 W

ΦLamp 8300 lm

ΦLuminaire 3235 lm

η 38.97 %

Luminous efficacy 55.5 lm/W

CCT 4000 K

CRI 80

ES80 :

Spotlight designed to use LED lamps and a Wide Flood optic. The

optical assembly and base is made of EN1706AC 46100LF aluminium

alloy and subjected to a multi-step, pre-treatment process, in which

the main phases are degreasing, fluorozirconation (a protective

surface film) and sealing (with a nano-structured silane layer). The

following painting stage consists of a primer and a liquid acrylic

paint, cured at 150°C, with a high level of weather and UV ray

resistance. 5 mm thick tempered sodium-calcium closing glass.

Double adjustability allows a 360° rotation about the vertical axis and

90° tilting relative to the horizontal plane. Mechanical aiming locks

for rotation on both the vertical axis and horizontal plane. Complete

with a monochrome LED circuit and an Opti Beam Reflector optic

system. The product includes a PG13.5 cable gland. Electronic DALI

ballast integrated in product. Option of using optic accessories

assembled via an accessory holder frame. All external screws used

are made of A2 stainless steel.

X309 :

Honeycomb Louvre IP66.

Polar LDC

Cone diagram
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iGuzzini - Palco iNOut - ø153mm - Spotlight with base - Neutral White Led - integrated electronic

control gear - H.O. - Ta 40 58,3W

X303 :

Accessory support frame.

ES80.01 - Spotlight with base - Neutral White Led - integrated

electronic control gear - H.O. - Ta 40 - 53W 8300lm - 4000K - White

X309.04 - Honeycomb louvre - IP66 - Black

X303.01 - Accessory support frame - White

C07X - Lamp LED Neutral White CRI>80
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iGuzzini - Palco iNOut - ø153mm - Spotlight with base - Warm White Led - integrated electronic

control gear - H.O. - Ta 40 58,3W

Article No. ES85-01_X309-

04_X303-01

P 58.3 W

ΦLamp 7700 lm

ΦLuminaire 2309 lm

η 29.99 %

Luminous efficacy 39.6 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

ES85 :

Spotlight designed to use LED lamps and a Very Wide Flood optic.

The optical assembly and base is made of EN1706AC 46100LF

aluminium alloy and subjected to a multi-step, pre-treatment

process, in which the main phases are degreasing, fluorozirconation 

(a protective surface film) and sealing (with a nano-structured silane

layer). The following painting stage consists of a primer and a liquid

acrylic paint, cured at 150°C, with a high level of weather and UV ray

resistance. 5 mm thick tempered sodium-calcium closing glass.

Double adjustability allows a 360° rotation about the vertical axis and

90° tilting relative to the horizontal plane. Mechanical aiming locks

for rotation on both the vertical axis and horizontal plane. Complete

with a monochrome LED circuit and an Opti Beam Reflector optic

system. The product includes a PG13.5 cable gland. Electronic DALI

ballast integrated in product. Option of using optic accessories

assembled via an accessory holder frame. All external screws used

are made of A2 stainless steel.

X309 :

Honeycomb Louvre IP66.

Polar LDC

UGR diagram (SHR: 0.25)
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iGuzzini - Palco iNOut - ø153mm - Spotlight with base - Warm White Led - integrated electronic

control gear - H.O. - Ta 40 58,3W

X303 :

Accessory support frame.

ES85.01 - Spotlight with base - Warm White Led - integrated

electronic control gear - H.O. - Ta 40 - 53W 7700lm - 3000K - White

X309.04 - Honeycomb louvre - IP66 - Black

X303.01 - Accessory support frame - White

C12X - Lamp LED Warm White CRI>80
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iGuzzini - Palco iNOut - ø153mm - Spotlight with base - Warm White Led - integrated electronic

control gear - H.O. - Ta 40 58,3W

Article No. ES83-01_X309-

04_X303-01

P 58.3 W

ΦLamp 7850 lm

ΦLuminaire 3372 lm

η 42.96 %

Luminous efficacy 57.8 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

ES83 :

Spotlight designed to use LED lamps and a Flood optic. The optical

assembly and base is made of EN1706AC 46100LF aluminium alloy

and subjected to a multi-step, pre-treatment process, in which the

main phases are degreasing, fluorozirconation (a protective surface

film) and sealing (with a nano-structured silane layer). The following

painting stage consists of a primer and a liquid acrylic paint, cured at

150°C, with a high level of weather and UV ray resistance. 5 mm thick

tempered sodium-calcium closing glass. Double adjustability allows a

360° rotation about the vertical axis and 90° tilting relative to the

horizontal plane. Mechanical aiming locks for rotation on both the

vertical axis and horizontal plane. Complete with a monochrome LED

circuit and an Opti Beam Reflector optic system. The product

includes a PG13.5 cable gland. Electronic DALI ballast integrated in

product. Option of using optic accessories assembled via an

accessory holder frame. All external screws used are made of A2

stainless steel.

X309 :

Honeycomb Louvre IP66.

Polar LDC

Cone diagram
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iGuzzini - Palco iNOut - ø153mm - Spotlight with base - Warm White Led - integrated electronic

control gear - H.O. - Ta 40 58,3W

X303 :

Accessory support frame.

ES83.01 - Spotlight with base - Warm White Led - integrated

electronic control gear - H.O. - Ta 40 - 53W 7850lm - 3000K - White

X309.04 - Honeycomb louvre - IP66 - Black

X303.01 - Accessory support frame - White

C10X - Lamp LED Warm White CRI>80
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iGuzzini - Palco iNOut - ø153mm - Spotlight with base - Warm White Led - integrated electronic

control gear - H.O. - Ta 40 58,3W

Article No. ES84-01_X309-

04_X303-01

P 58.3 W

ΦLamp 7850 lm

ΦLuminaire 3059 lm

η 38.97 %

Luminous efficacy 52.5 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

ES84 :

Spotlight designed to use LED lamps and a Wide Flood optic. The

optical assembly and base is made of EN1706AC 46100LF aluminium

alloy and subjected to a multi-step, pre-treatment process, in which

the main phases are degreasing, fluorozirconation (a protective

surface film) and sealing (with a nano-structured silane layer). The

following painting stage consists of a primer and a liquid acrylic

paint, cured at 150°C, with a high level of weather and UV ray

resistance. 5 mm thick tempered sodium-calcium closing glass.

Double adjustability allows a 360° rotation about the vertical axis and

90° tilting relative to the horizontal plane. Mechanical aiming locks

for rotation on both the vertical axis and horizontal plane. Complete

with a monochrome LED circuit and an Opti Beam Reflector optic

system. The product includes a PG13.5 cable gland. Electronic DALI

ballast integrated in product. Option of using optic accessories

assembled via an accessory holder frame. All external screws used

are made of A2 stainless steel.

X309 :

Honeycomb Louvre IP66.

Polar LDC

Cone diagram



Porta d'Arci Rieti

Product data sheet

25

iGuzzini - Palco iNOut - ø153mm - Spotlight with base - Warm White Led - integrated electronic

control gear - H.O. - Ta 40 58,3W

X303 :

Accessory support frame.

ES84.01 - Spotlight with base - Warm White Led - integrated

electronic control gear - H.O. - Ta 40 - 53W 7850lm - 3000K - White

X309.04 - Honeycomb louvre - IP66 - Black

X303.01 - Accessory support frame - White

C11X - Lamp LED Warm White CRI>80
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iGuzzini - Twilight Copenhagen - Pole-mounted system - PS optic - Warm White 53,2W

Article No. E333-15_X582-

15_E063-15

P 53.2 W

ΦLamp 6090 lm

ΦLuminaire 6090 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 114.5 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

E333 :

Outdoor luminaire with direct light street optic. The optical assembly

is made of EN1706AC 46100LF aluminium alloy, subjected to a multi-

step, pre-treatment process in which the main phases are

degreasing, fluorozirconation (a protective surface film) and sealing

(with a nano-structured silane layer). The painting stage consists of a

primer and a textured acrylic paint, cured at 150 °C, with a high level

of weather and UV ray resistance. The 5 mm thick, sodium-calcium

closing glass for both optical assemblies  is fitted to the product via 3

captive screws on each side. The high IP rating is guaranteed by the

silicone gasket placed between the two elements. The Midnight

preset (100-70%) power supply can be programmed via NFC

technology. Power supply with automatic internal temperature

control system. Complete with Warm White monochrome LED circuit.

The wiring and optical assembly can be opened with everyday tools.

The light flow emitted in the upper hemisphere of the system in the

horizontal position is null (when used with a black finish pole-

mounting). Product pre-wired with a 1.1m long outlet cable. The IP68

connector can be purchased separately as an accessory. All external

screws are made of stainless steel.

Polar LDC
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iGuzzini - Twilight Copenhagen - Pole-mounted system - PS optic - Warm White 53,2W

X582 :

Liquid painted die-cast accessory required for pole-mounted

installation. The screws used are made of stainless steel.

E063 :

Cylindrical pole for burial made of 70 micron hot galvanised steel, in

compliance with UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), subsequently surface

treated with textured acrylic powder paint. The standard painting

cycle refers to the UNI EN ISO 12944 standard with durability class

C4-H (suitable for industrial areas and coastal zones with moderate

salinity. The UNI EN ISO 12944-1 standard specifies routine

maintenance and 6-monthly checks to conserve the product intact.

The pole consists of a single welded tube made of EN10025-S235JR

(ex Fe360 UNI7070) steel. It is 60 mm in diameter, 5 mm thick and

4000mm high.

E333.15 - Pole-mounted system - PS optic - Warm White - 53.2W

6090lm - 3000K - Grey

X582.15 - Adapter required for pole-mounted installation - to be

ordered together with the optical assembly - from Ø42 to Ø60mm -

Grey

E063.15 - Pole for burial L=4000 d=60 mm H=3500 mm - Grey

E14D - Lamp LED Warm White CRI70
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iGuzzini - Underscore InOut Pixel Top Bend 16mm - E274.01 - PIXEL version - Top-Bend 16mm - LED

- 24Vdc - L= 5004mm - 41.2W 504lm - RGBW - White

Article No. E274-01

P 41.2 W

ΦLamp 504 lm

ΦLuminaire 504 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 12.2 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

E274 :

Luminaire for indoor and outdoor architectural linear lighting – with

RGBW (PIXEL) LED  (4000K - CRI 80 white LEDs) – on a 24Vdc flexible

white circuit, length L=5004mm. The LED circuit is completely IP68

encapsulated with a high-performance polymer sheath that has a

white (outside) and milky finish (emission surface): the material allows

the device to be installed and used even at extreme temperatures: -

30°C +45°C. Underscore InOut TOP-BEND can be used to create

straight lines on flat and curved surfaces. Even, spotfree lighting is

guaranteed along the entire strip profile up to the end parts. On

both ends (not the head), the product is supplied with a cable

L=80mm with a male connector (input cable) and a female connector

(output cable)  for a single direction IP68 connection, fitted with an

anti-detachment locknut. The product is also supplied with stainless

steel wires to stop the body from misshaping as this may damage

the LED circuit. Easy to install and a robust design for difficult

environments (for example, it is salt water, UV and solvent resistant).

Minimum curving radius 250mm for 16mm TOP-BEND versions.

E274.01 - PIXEL version - Top-Bend 16mm - LED - 24Vdc - L=

Polar LDC

UGR diagram (SHR: 0.25)



Porta d'Arci Rieti

Product data sheet

29

iGuzzini - Underscore InOut Pixel Top Bend 16mm - E274.01 - PIXEL version - Top-Bend 16mm - LED

- 24Vdc - L= 5004mm - 41.2W 504lm - RGBW - White

5004mm - 41.2W 504lm - RGBW - White

D75P - Lamp LED RGB
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Manufacturer iGuzzini

Article No. E112-13_X197-04

Article name Light Up Earth -

E112.13 - Recessed

floor luminaire Earth

D=144 mm - Warm

White - Medium optic

- 9.8W 1590lm -

3000K - Steel

Fitting 1x LED

P 11.7 W

ΦLuminaire 1238 lm

Individual luminaires

X Y Mounting

height

Luminaire

23.625 m 26.313 m 0.152 m 72

58.125 m 23.163 m 0.152 m 73

63.428 m 21.229 m 0.152 m 74

69.328 m 22.029 m 0.152 m 75
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Manufacturer iGuzzini

Article No. E128-13_X203-04

Article name Light Up Earth -

E128.13 - Recessed

floor luminaire Earth

D=200 mm - Warm

White - Spot Optic -

DALI - 12W 1720lm -

3000K - Steel

Fitting 1x LED

P 14.3 W

ΦLuminaire 942 lm

Individual luminaires

X Y Mounting

height

Luminaire

55.192 m 39.448 m 0.156 m 60

60.392 m 39.598 m 0.156 m 61

62.142 m 39.700 m 0.156 m 62

67.392 m 39.598 m 0.156 m 63

78.900 m 41.802 m 0.156 m 64

83.100 m 41.198 m 0.156 m 65

41.492 m 39.048 m 0.156 m 66

37.792 m 39.248 m 0.156 m 67

23.900 m 36.698 m 0.156 m 70

26.350 m 38.415 m 0.156 m 71
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Manufacturer iGuzzini

Article No. E274-01

Article name Underscore InOut

Pixel Top Bend

16mm - E274.01 -

PIXEL version - Top-

Bend 16mm - LED -

24Vdc - L= 5004mm -

41.2W 504lm - RGBW

- White

Fitting 1x LED

P 41.2 W

ΦLuminaire 504 lm

Individual luminaires

X Y Mounting

height

Luminaire

51.354 m 30.821 m 0.062 m 24

46.354 m 30.821 m 0.062 m 25

41.354 m 30.821 m 0.062 m 26

36.354 m 30.821 m 0.062 m 27

31.354 m 30.821 m 0.062 m 28

73.071 m 30.807 m 0.049 m 29

78.808 m 30.806 m 0.049 m 30

63.062 m 30.806 m 0.049 m 31

68.066 m 30.805 m 0.049 m 32

72.454 m 29.039 m 0.049 m 33

72.733 m 24.379 m 0.059 m 34
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X Y Mounting

height

Luminaire

72.454 m 34.039 m 0.059 m 35

72.454 m 35.175 m 0.059 m 36

20.356 m 30.824 m 0.049 m 37

25.356 m 30.824 m 0.059 m 38

28.856 m 33.322 m 0.062 m 39

28.856 m 28.120 m 0.062 m 40

28.856 m 38.022 m 0.062 m 41

18.366 m 25.479 m 0.034 m 42

81.208 m 30.806 m 0.049 m 45

1.142 m 51.763 m 4.000 m 76
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Manufacturer iGuzzini

Article No. E333-15_X582-

15_E063-15

Article name Twilight Copenhagen

- Pole-mounted

system - PS optic -

Warm White 53,2W

Fitting 1x LED

P 53.2 W

ΦLuminaire 6090 lm

Individual luminaires

X Y Mounting

height

Luminaire

77.255 m 23.270 m 0.152 m 18

41.542 m 22.113 m 0.152 m 19

23.313 m 23.205 m 0.152 m 20

60.789 m 21.092 m 0.152 m 21
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Manufacturer iGuzzini

Article No. EI18-13_X195-

04_X196-04_350mA

Article name Light Up Orbit - Floor

recessed Orbit

D=80mm - Wall

Washer Super

Comfort optic 3W

Fitting 1x LED

P 3.0 W

ΦLuminaire 39 lm

Individual luminaires

X Y Mounting

height

Luminaire

31.707 m 28.158 m 0.152 m 43

34.102 m 28.121 m 0.152 m 44

38.846 m 28.121 m 0.152 m 46

36.451 m 28.158 m 0.152 m 47

45.952 m 28.121 m 0.152 m 48

43.607 m 28.158 m 0.152 m 49

50.696 m 28.121 m 0.152 m 50

48.321 m 28.158 m 0.152 m 51

43.572 m 29.109 m 0.152 m 52

38.812 m 29.072 m 0.152 m 53

45.968 m 29.072 m 0.152 m 54

36.466 m 29.109 m 0.152 m 55
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X Y Mounting

height

Luminaire

48.316 m 29.109 m 0.152 m 56

34.098 m 29.072 m 0.152 m 57

50.712 m 29.072 m 0.152 m 58

31.722 m 29.109 m 0.152 m 59
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Manufacturer iGuzzini

Article No. ES60-04_X491-

13_350mA

Article name Light Up Orbit -

ES60.04 - Floor-

recessed Orbit

luminaire D=74mm -

Flush-mounted all

glass cover - Warm

White LED - Flood

Comfort optic - 3.8W

480lm (350mA) -

5.5W 630lm (500mA)

- 3000K - Black

Fitting 1x LED

P 4.0 W

ΦLuminaire 269 lm

Individual luminaires

X Y Mounting

height

Luminaire

29.377 m 39.462 m 0.152 m 68

27.737 m 39.563 m 0.152 m 69
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Manufacturer iGuzzini

Article No. ES80-01_X309-

04_X303-01

Article name Palco iNOut -

ø153mm - Spotlight

with base - Neutral

White Led -

integrated electronic

control gear - H.O. -

Ta 40 58,3W

Fitting 1x LED

P 58.3 W

ΦLuminaire 3235 lm

Individual luminaires

X Y Mounting

height

Luminaire

35.045 m 31.691 m 6.500 m 1
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Manufacturer iGuzzini

Article No. ES83-01_X309-

04_X303-01

Article name Palco iNOut -

ø153mm - Spotlight

with base - Warm

White Led -

integrated electronic

control gear - H.O. -

Ta 40 58,3W

Fitting 1x LED

P 58.3 W

ΦLuminaire 3372 lm

Individual luminaires

X Y Mounting

height

Luminaire

70.199 m 32.099 m 6.516 m 13

80.488 m 20.575 m 6.516 m 14

35.340 m 31.736 m 6.920 m 15

35.547 m 31.476 m 6.124 m 16

70.037 m 32.133 m 6.050 m 17
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Manufacturer iGuzzini

Article No. ES84-01_X309-

04_X303-01

Article name Palco iNOut -

ø153mm - Spotlight

with base - Warm

White Led -

integrated electronic

control gear - H.O. -

Ta 40 58,3W

Fitting 1x LED

P 58.3 W

ΦLuminaire 3059 lm

Individual luminaires

X Y Mounting

height

Luminaire

80.518 m 20.563 m 6.100 m 22

80.859 m 20.615 m 6.100 m 23



Porta d'Arci Rieti

Site 1

Luminaire layout plan

42

Manufacturer iGuzzini

Article No. ES85-01_X309-

04_X303-01

Article name Palco iNOut -

ø153mm - Spotlight

with base - Warm

White Led -

integrated electronic

control gear - H.O. -

Ta 40 58,3W

Fitting 1x LED

P 58.3 W

ΦLuminaire 2309 lm

Individual luminaires

X Y Mounting

height

Luminaire

35.117 m 31.967 m 6.509 m 2

35.693 m 31.847 m 6.509 m 3

35.267 m 32.039 m 6.100 m 4

51.928 m 32.047 m 6.509 m 5

51.352 m 32.167 m 6.509 m 6

51.502 m 32.240 m 6.100 m 7

51.460 m 31.788 m 6.100 m 8

51.627 m 32.047 m 6.381 m 9

51.352 m 32.167 m 5.909 m 10

69.737 m 32.060 m 6.509 m 11

69.887 m 32.133 m 6.100 m 12
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Φtotal

102090 lm

Ptotal

2431.5 W

Luminous efficacy

42.0 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

11.7 W 1238 lm 105.8 lm/W4 iGuzzini E112-

13_X197-

04

Light Up Earth - E112.13 - Recessed floor luminaire

Earth D=144 mm - Warm White - Medium optic -

9.8W 1590lm - 3000K - Steel

14.3 W 942 lm 65.9 lm/W10 iGuzzini E128-

13_X203-

04

Light Up Earth - E128.13 - Recessed floor luminaire

Earth D=200 mm - Warm White - Spot Optic - DALI -

12W 1720lm - 3000K - Steel

41.2 W 504 lm 12.2 lm/W21 iGuzzini E274-01 Underscore InOut Pixel Top Bend 16mm - E274.01 -

PIXEL version - Top-Bend 16mm - LED - 24Vdc - L=

5004mm - 41.2W 504lm - RGBW - White

53.2 W 6090 lm 114.5 lm/W4 iGuzzini E333-

15_X582-

15_E063-

15

Twilight Copenhagen - Pole-mounted system - PS

optic - Warm White 53,2W

3.0 W 39 lm 13.0 lm/W16 iGuzzini EI18-

13_X195-

04_X196-

04_350mA

Light Up Orbit - Floor recessed Orbit D=80mm - Wall

Washer Super Comfort optic 3W

4.0 W 269 lm 67.1 lm/W2 iGuzzini ES60-

04_X491-

13_350mA

Light Up Orbit - ES60.04 - Floor-recessed Orbit

luminaire D=74mm - Flush-mounted all glass cover -

Warm White LED - Flood Comfort optic - 3.8W 480lm 

(350mA) - 5.5W 630lm (500mA) - 3000K - Black

58.3 W 3235 lm 55.5 lm/W1 iGuzzini ES80-

01_X309-

04_X303-

01

Palco iNOut - ø153mm - Spotlight with base -

Neutral White Led - integrated electronic control

gear - H.O. - Ta 40 58,3W

58.3 W 3372 lm 57.8 lm/W5 iGuzzini ES83-

01_X309-

04_X303-

01

Palco iNOut - ø153mm - Spotlight with base - Warm

White Led - integrated electronic control gear - H.O.

- Ta 40 58,3W

58.3 W 3059 lm 52.5 lm/W2 iGuzzini ES84-

01_X309-

04_X303-

01

Palco iNOut - ø153mm - Spotlight with base - Warm

White Led - integrated electronic control gear - H.O.

- Ta 40 58,3W
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Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

58.3 W 2309 lm 39.6 lm/W11 iGuzzini ES85-

01_X309-

04_X303-

01

Palco iNOut - ø153mm - Spotlight with base - Warm

White Led - integrated electronic control gear - H.O.

- Ta 40 58,3W
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A

A Formula symbol for a surface in the geometry

B

Background area The background area borders the direct ambient area according to DIN EN 12464-1 and

reaches up to the borders of the room. In larger rooms, the background area is at least

3 m wide. It is located horizontally at floor level.

C

CCT (Engl. correlated colour temperature)

Body temperature of a thermal radiator which serves to describe its light colour. Unit:

Kelvin [K]. The lesser the numerical value the redder; the greater the numerical value the

bluer the light colour. The colour temperature of gas-discharge lamps and semi-

conductors are termed "correlated colour temperature" in contrast to the colour

temperature of thermal radiators.

Allocation of the light colours to the colour temperature ranges acc. to EN 12464-1:

Light colour - colour temperature [K]

warm white (ww) < 3,300 K

neutral white (nw) ≥ 3,300 – 5,300 K

daylight white (dw) > 5,300 K

Clearance height The designation for the distance between upper edge of the floor and bottom edge of

the ceiling (in the completely furnished status of room).

Control group A group of luminaires that are dimmed and controlled together. For each lighting scene,

a control group provides its own dimming value. All luminaires within a control group

share this dimming value. The control groups with their luminaires are automatically

determined by DIALux on the basis of the created light scenes and their luminaire

groups.

CRI (Engl. colour rendering index)

Designation for the colour rendering index of a luminaire or a lamp acc. to DIN 6169:

1976 or CIE 13.3: 1995.

The general colour rendering index Ra (or CRI) is a dimensionless figure that describes

the quality of a white light source in regards to its similarity with the remission spectra of

defined 8 test colours (see DIN 6169 or CIE 1974) to a reference light source.
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D

Daylight autonomy Describes what percentage of the daily working time the required illuminance is met by

daylight. The nominal illuminance is used from the room profile, unlike described in EN

17037. The calculation is not done in the centre of the room but at the placed sensor

measuring point. A room is considered sufficiently supplied with daylight if it achieves at

least 50% daylight autonomy.

Daylight factor Ratio of the illuminance achieved solely by daylight incidence at a point in the inside to

the horizontal illuminance in the outer area under an unobstructed sky.

Formula symbol: D (Engl. daylight factor)

Unit: %

Daylight quotient effective area A calculation surface within which the daylight quotient is calculated.

E

Energy evaluation Based on an hourly calculation procedure for daylight in indoor spaces, considering the

project geometry and any existing daylight control systems. Orientation and location of

the project are also considered. The calculation uses the specified system power of the

luminaires to determine the energy demand. A linear relationship between power and

luminous flux in the dimmed state is assumed for daylight-controlled luminaires. Times

of use and nominal illuminance are determined from the usage profiles of the spaces.

Switched-on luminaires that are explicitly excluded from control also consider the

specified times-of-use. The daylight control systems use a simplified control logic that

closes them at an outdoor horizontal illuminance of 27,500lx.

The calendar year 2022 is used as a reference only. It is not a simulation of this year. The

reference year is only used to assign the days of the week to the calculated results. The

changeover to summer time is not considered. The reference sky type used is the

average sky described in CIE 110 without direct sunlight.

The method was developed together with the Fraunhofer Institute for Building Physics

and is available for review by the Joint Working Group 1 ISO TC 274 as an extension of

the previous annual regression-based method.

Eta (η) (light output ratio)

The light output ratio describes what percentage of the luminous flux of a free radiating

lamp (or LED module) is emitted by the luminaire when installed.

Unit: %
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G

g1 Often also Uo (Engl. overall uniformity)

Designates the overall uniformity of the illuminance on a surface. It is the quotient from

Emin to Ē and is required, for instance, in standards for illumination of workstations.

g2 Actually it designates the "non-uniformity" of the illuminance on a surface. It is the

quotient of Emin to Emax and is generally only relevant for certifying the emergency

lighting acc. to EN 1838.

I

Illuminance Describes the ratio of the luminous flux that strikes a certain surface to the size of this

surface (lm/m² = lx). The illuminance is not tied to an object surface. It can be determined

anywhere in space (inside or outside). The illuminance is not a product feature because it

is a recipient value. Luxometers are used for measuring.

Unit: Lux

Abbreviation: lx

Formula symbol: E

Illuminance, adaptive For the determining of the middle adaptive illuminance on a surface, this is rastered

"adaptively". In the area of large illuminance differences within the surface, the raster is

subdivided finer; within lesser differences, a rougher classification is made.

Illuminance, horizontal Illuminance that is calculated or measured on a horizontal (level) surface (this can be for

example a table top or the floor). The horizontal illuminance is usually identified by the

formula letter Eh.

Illuminance, perpendicular Illuminance that is calculated or measured plumb-vertical to a surface. This needs to be

taken into account for tilted surfaces. If the surface is horizontal or vertical, then there is

no difference between the perpendicular and the horizontal or vertical illuminance.

Illuminance, vertical Illuminance that is calculated or measured on a vertical surface (this can be for example

the front of some shelves). The vertical illuminance is usually identified by the formula

letter Ev.

L

LENI (Engl. lighting energy numeric indicator)

Lighting energy numeric indicator acc. to EN 15193

Unit: kWh/(m² * a)
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LLMF (Engl. lamp lumen maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005

Lamp flux maintenance factor that takes the luminous flux reduction into account of a

luminaire or an LED module in the course of the operating time. The lamp flux

maintenance factor is specified as a decimal digit and can have a maximum value of 1

(no luminous flux reduction existing).

LMF (Engl. luminaire maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005

Luminaire maintenance factor that takes the soiling into account of the luminaire in the

course of the operating time. The luminaire maintenance factor is specified as a decimal

digit and can have a maximum value of 1 (no soiling existing).

LSF (Engl. lamp survival factor)/acc. to CIE 97: 2005

Lamp survival factor that takes the total failure into account of a luminaire in the course

of the operating time. The lamp survival factor is specified as a decimal digit and can

have a maximum value of 1 (no failures existing within the time concerned or prompt

replacement after the failure).

Luminance Dimension for the "brightness impression" that the human eye has of a surface. The

surface itself can emit light thereby or light striking it can be reflected (emitter value). It is

the only photometric value that the human eye can perceive.

Unit: Candela per square metre

Abbreviation: cd/m²

Formula symbol: L

Luminous efficacy Ratio of the emitted luminous flux Φ [ lm] to the absorbed electrical power P [W] Unit:

lm/W.

This ratio can be formed for the lamp or LED module (lamp or module light output), the

lamp or module with control gear (system light output) and the complete luminaire

(luminaire light output).

Luminous flux Dimension for the total light output that is emitted from one light source in all directions.

It is thus an "emitter value" that specifies the entire emitting output. The luminous flux of

a light source can only be determined in a laboratory. A difference is made between the

lamp or LED module luminous flux and the luminaire luminous flux.

Unit: Lumen

Abbreviation: lm

Formula symbol: Φ

Luminous intensity Describes the intensity of the light in a certain direction (emitter value). The luminous

intensity is a matter of the luminous flux Φ that is emitted in a certain spherical angle Ω.

The radiation characteristics of a light source are presented graphically in a light

distribution curve (LDC). The luminous intensity is an SI base unit.

Unit: Candela

Abbreviation: cd

Formula symbol: I
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M

Maintenance factor See MF

MF (Engl. maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005

Maintenance factor as decimal number between 0 and 1 that describes the ratio of the

new value of a photometric planning parameter (e.g. of the illuminance) to a

maintenance value after a certain time. The maintenance factor takes into account the

soiling of luminaires and rooms as well as the luminous flux reduction and the failure of

light sources.

The maintenance factor is taken into account either overall or determined in detail acc.

to CIE 97: 2005 by the formula RMF x LMF x LLMF x LSF.

P

P (Engl. power)

Electric power consumption

Unit: watt

Abbreviation: W

R

R(UG) max Measure of the psychological glare in indoor spaces.

In addition to the luminance of luminaires, the level of the R(UG)  value also depends on

the observer position, the viewing direction and the ambient luminance. The calculation

is made according to the table method, see CIE 117. Among other things, EN 12464-

1:2021 specifies maximum permissible R(UG)- values R(UGL) for various indoor workplaces.

Reflection factor The reflection factor of a surface describes how much of the striking light is reflected

back. The reflection factor is defined by the colour of the surface.

RMF (Engl. room maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005

Room maintenance factor that takes the soiling into account of the space encompassing

surfaces in the course of the operating time. The room maintenance factor is specified

as a decimal digit and can have a maximum value of 1 (no soiling existing).

S

Surrounding area The ambient area directly borders the area of the visual task and should be planned with

a width of at least 0.5 m according to DIN EN 12464-1. It is at the same height as the

area of the visual task.
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U

UGR (max) (unified glare rating)

Measure for the psychological glare effect in interiors.

In addition to luminaire luminance, the UGR value also depends on the position of the

observer, the viewing direction and the ambient luminance. Among other things, EN

12464-1 specifies maximum permissible UGR values for various indoor workplaces.

UGR observer Calculation point in the room, for the DIALux the UGR value is determined. The location

and height of the calculation point should correspond to the typical observer position

(position and eye level of the user).

V

Visual task area The area that is needed for carrying out the visual task in accordance with DIN EN 12464

-1. The height corresponds with the height at which the visual task is executed.

W

Wall zone Circumferential area between working plane and walls which is not taken into account

for the calculation.

Working plane Virtual measuring or calculation surface at the height of the visual task that generally

follows the room geometry. The working plane may also feature a wall zone.
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Proiettori professionali 3000 lumen,

tipo Guzzini Palco o simili Proiettori professiona
tipo Guzzini Palco o simili

Apparecchio ad incasso a pavimento con sorgenti luminose a LED,
Tipo GUZZINI Light UP EARTH o simili.

Apparecchio ad incasso a pavimento con sorgenti luminose a LED,
con corpo e cornice in acciaio inox AISI 304,
Tipo GUZZINI Light UP EARTH o simili.

Apparecchio ad incasso a pavimento con sorgenti luminose a LED,
Tipo GUZZINI Light UP EARTH o simili.

Apparecchio ad incasso a pavimento con sorgenti luminose a LED,
con corpo e cornice in acciaio inox AISI 304,
Tipo GUZZINI Light UP EARTH o simili.

Apparecchio ad incasso a pavimento con sorgenti luminose a LED,
Tipo GUZZINI Light UP EARTH o simili.

Ottica stradale per
aree urbane e parcheggi IK 08, IP66
tipo GUZZINI TWILIGHT COPENHAGEN

Ottica stradale per
aree urbane e parcheggi IK 08, IP66
tipo GUZZINI TWILIGHT COPENHAGEN Apparecchio ad incasso a pavimento con sorgenti luminose a LED,

Tipo GUZZINI Light UP EARTH o simili.

Apparecchio ad incasso a pavimento con sorgenti luminose a LED,
Tipo GUZZINI Light UP EARTH o simili.

Apparecchio ad incasso a pavimento con sorgenti luminose a LED,
Tipo GUZZINI Light UP EARTH o simili.

Apparecchio ad incasso a pavimento con sorgenti luminose a LED,
Tipo GUZZINI Light UP EARTH o simili.

Apparecchio ad incasso a pavimento con sorgenti luminose a LED,
Tipo GUZZINI Light UP EARTH o simili.

Apparecchio ad incasso a pavimento con sorgenti luminose a LED,
Tipo GUZZINI Light UP EARTH o simili.
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